
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
* De werkelijke vaartijden kunnen variëren als gevolg van verschillende soorten boten, lading, gewicht, weersomstandigheden, etc. 
 
 
 
 
 
 
      
      

Minn Kota 
Endura c2 40 

Vaartijd Endura c2 40 in combinatie met een lithium accu 

Specificaties van de motor 
 

12V 40Ah 
 

 
12V 50Ah 

 

 
12V 75Ah 

 

 
12V 100Ah 

 

 
12V 125Ah 

 

 
12V 150Ah 

 

 
12V 200Ah 

 

Stand Ampere 
in (A) 

Vermogen 
in (W) Uren Minuten Uren Minuten Uren Minuten Uren Minuten Uren Minuten Uren Minuten Uren Minuten 

1 10 118 4,0 240 5,0 300 7,5 450 10,0 600 12,5 750 15,0 900 20,0 1.200 
2 12 147 3,3 200 4,2 250 6,3 375 8,3 500 10,4 625 12,5 750 16,7 1.000 
3 17 206 2,4 141 2,9 176 4,4 265 5,9 353 7,4 441 8,8 529 11,8 706 
4 21 250 1,9 114 2,4 143 3,6 214 4,8 286 6,0 357 7,1 429 9,5 571 
5 38 456 1,1 63 1,3 79 2,0 118 2,6 158 3,3 197 3,9 237 5,3 316 


