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INTELLIGENT BATTERY CHARGER



VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot schade aan het apparaat en ernstig 
letsel bij de gebruiker. Raadpleeg voor reparaties of onderdelen altijd uw erkende 
dealer/verkoper.

• Deze lader is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte
fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis.

• Tijdens het opladen kunnen er explosieve gassen uit de accu ontsnappen. Zorg er daarom
voor dat de accu in een goed geventileerde ruimte wordt opgeladen. Gebruik de lader NOOIT
in een afgesloten of beperkte ruimte zonder voldoende ventilatie.

• Deze lader is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis en mag nooit worden
blootgesteld aan regen, sneeuw, enz. Gebruik nooit open vuur en veroorzaak geen vonken of
rook in de buurt van een accu of lader tijdens het opladen, aangezien dit een explosie en
explosieve gassen kan veroorzaken.

• Deze lader is uitsluitend ontworpen voor het opladen van 12V-accu's. Probeer geen
beschadigde, bevroren of niet-oplaadbare accu's op te laden, aangezien dit het risico op brand
of een mogelijke explosie met zich meebrengt. Gebruik de lader ook niet als de kabels of
stekkers beschadigd zijn. Laad de accu niet op terwijl de motor draait.

• Verwijder bij het werken met loodaccu's alle metalen voorwerpen zoals ringen, armbanden en
kettingen om te voorkomen dat u de accupolen kortsluit met een metalen voorwerp, wat een
explosie kan veroorzaken.

• Trek bij het loskoppelen van de acculader aan de stekker en niet aan het snoer. Te hard
trekken aan het snoer kan het snoer of de stekker beschadigen. Haal de stekker van de lader
uit het stopcontact voordat u de verbinding met de accu verbreekt of maakt.

Belangrijkste kenmerken om op te merken:
• Compatibel met de meeste 12V loodzuuraccu's, waaronder STD, AGM, GEL, Calcium en 
LiFePO4.
• LET OP: Controleer de specificaties van uw accu voor de juiste laadspanning.
• De ChargeSmart PRO-lader heeft een BMS Wake-up-functie voor LiFePO4-accu's.
• Geavanceerde technologie voor geoptimaliseerd laden en verhoogde energie-efficiëntie.
• Geprogrammeerd met intelligente laadfasen voor volledig automatisch opladen van uw accu, 
zonder risico op overladen, wat de levensduur van de accu ten goede komt.
• Voorzien van bescherming tegen omgekeerde polariteit, kortsluiting en oververhitting.
• Temperatuurcompensatie door middel van een ingebouwde temperatuursensor.

Power STD

AGM

CAL

LiFePO4

Charging

Full

Fault

12V/15A

Laadstatus

Batterijtypen

Modusknop

AC-stekker

Uitgangsklemmen

2



BATTERIJ OPLADEN

1. De lader op de accu aansluiten.
De uitgangskabels van de lader hebben rode en zwarte accuklemmen:

ROOD = POSITIEF en ZWART = NEGATIEF.

I. Sluit de rode klem aan op de pluspool van de accu.
II. Sluit de zwarte klem aan op de minpool van de accu.
III. Sluit de lader aan op het stopcontact.

Voor accu's die in een voertuig zijn gemonteerd.

I. Sluit de rode klem aan op de pluspool van de accu.
II. Bepaal welke pool van de accu geaard (aangesloten) is met het chassis.
III. Sluit de zwarte klem aan op het chassis van het voertuig, uit de buurt van
de brandstofleiding en de accu.
IV. Sluit de lader aan op het stopcontact.

Opmerking: U kunt de lader verticaal aan de muur bevestigen met behulp 
van het gat aan de achterkant van de lader. Laad de accu van een voertuig 
niet op terwijl de motor draait.

2. Sluit de lader aan op een stopcontact. De POWER-LED gaat branden.

3. Druk op de MODE-knop om het laadprogramma te selecteren.

Instellingen worden gewijzigd door op de MODE-knop te drukken. Houd de 
MODE-knop kort ingedrukt totdat de gewenste modus is geselecteerd.

4. U kunt het opladen op elk gewenst moment stoppen door op de modusknop
te drukken om terug te keren naar de stand-bymodus. Wanneer u de lader
loskoppelt, dient u eerst de netsnoer los te koppelen. Verwijder de klem van het
chassis van het voertuig of de minpool en verwijder vervolgens de andere klem
van de accupool.

5. Geheugenfunctie
De ChargeSmart PRO heeft een geheugenfunctie. Wanneer de lader de
volgende keer wordt aangesloten, laadt deze verder in de modus die u de
vorige keer hebt gekozen.

6. Temperatuurcompensatie
Plaats de temperatuursensor dicht bij de uitgangsklem. Bij het opladen van
STD-, AGM- of calciumaccu's werkt de temperatuursensor automatisch en past
de maximale spanning aan de omgevingstemperatuur aan.
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LED-INDICATIE & PROBLEEMOPLOSSING

Fout

Omgekeerde polariteit

Kortsluiting

LED-lamp

Omgekeerde polariteit/kortsluiting
en oververhittingsfout

STD/AGM/
CAL/LiFePO4

Uit

Aan

Aan

Aan

Fault

Uit

Uit

Uit

Aan

Full

Uit

Uit

Aan

Uit

Charging

Uit

Aan

Uit

Uit

Power LED

Aan

Aan

Aan

Aan

Status

Ingeschakeld, in stand-bymodus

De batterij opladen

Druppelladen van de batterij

Laderstatus

Fout LED aan, Stop output

Fout LED aan, Stop output

Ontkoppel de klemmen en sluit 
ze vervolgens weer correct aan. 
De oplader zal dan terugkeren 

naar de stand-bymodus.
Koppel de stekker en de 

klemmen los om het apparaat te 
koelen en sluit de oplader weer 

aan zodra de temperatuur 
normaal is.

Oplossing

SPECIFICATIES

Model No.

Input Voltage

Laadstroom

Batterijtype

Max. Voltage

BMS-Wake up

Stroomverbruik stand-bymodus

Terugstroom

Nauwkeurigheid

Efficiëntie

IP Rate

Bedrijfstemperatuur

Afmetingen:

10015019

220-240V, 50Hz

12V/15A

STD, AGM, GEL, CAL, LiFePO4

STD-14.4V. AGM-14.7V. CAL-15.5V. LiFePO4-14.4V

Ja

3.8W

0.7mA

±0.2V

>90%

IP20

-25°C~45°C

217x108x62 mm

Oververhitting Fout LED aan, Stop output
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• LET OP: Controleer de specificaties van uw accu voor de juiste laadspanning.



VERZORGING EN ONDERHOUD

Met minimaal onderhoud levert de ChargeSmart PRO jarenlang betrouwbare service. Volg 
deze eenvoudige stappen om de lader in optimale conditie te houden: Reinig na elk gebruik 
de accuklemmen van de lader - zorg ervoor dat u alle accuvloeistof verwijdert die corrosie van 
de koperen klemmen kan veroorzaken. Reinig de buitenkant van de lader met een zachte 
doek en, indien nodig, een milde zeepoplossing. Houd de snoeren van de lader losjes 
opgerold tijdens opslag om beschadiging te voorkomen. Gebruik de lader niet als de snoeren 
of klemmen op enigerlei wijze beschadigd zijn. Als het netsnoer beschadigd is, moet het 
worden vervangen door de fabrikant, een servicevertegenwoordiger of een gekwalificeerde 
persoon om gevaar te voorkomen.
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SAFETY WARNINGS

MAIN FEATURES

Failure to follow these instructions may result in damage to the unit and could also 
result in serious injury to users. Always consult your licensed dealer/retailer for any 
repairs or spare parts services.
• This charger is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.
• Explosive gases may escape from the battery during charging so please ensure the battery is
charged in a well ventilated area. NEVER operate in a closed-in or restricted area without
adequate ventilation.
• This charger is designed for indoor use only and should never be exposed to rain, snow, etc.
Never use an open flame or create sparks or smoke near a battery or charger during charging
operation as this may cause an explosion and explosive gases.
• This charger is designed for charging 12V battery only. Do not attempt to charge damaged
battery, frozen battery or non rechargeable battery as that can risk the battery catching fire or
possible explosion. Also do not attempt to use the charger if the cables or plugs are damaged.
Do not charge the battery while the engine is operating.
• When working with lead-acid batteries, remove personal metal items such as rings, bracelets,
necklaces to make sure you do not short circuit the battery terminals with any type of metal
tool, which will cause an explosion.
• When disconnecting the battery charger, please pull by the plug head not by the cord. The
force pulling the cord may cause damage to cord or plug. Unplug the charger from the mains
before breaking or making the connection to the battery.

Main features to note: 
• Compatible with most 12V lead-acid battery, including STD, AGM, GEL, Calcium and LiFePO4.
• NOTE: Check your battery specifications for the correct charging voltage.
• The ChargeSmart PRO charger has BMS Wake-up for LiFePO4 batteries.
• Applying advanced technology to optimize the charging and increase the power efficiency.
• Programmed with intelligent charging stages to fully automatically charge your battery without 
worries of over-charging, which benefits state of health for battery.
• Set with reverse polarity protection, short-circuit protection and temperature protection.
• Temperature Compensation by attached temp sensor.

Power STD

AGM

CAL

LiFePO4

Charging

Full

Fault

12V/15A

Charging Status

Battery Types

Mode Button

AC plug

Output Clamps
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BATTERY CHARGING

1. Connecting the charger to the battery.
The charger's output leads have red and black battery clamps:

RED = POSITIVE and BLACK = NEGTIVE. 

I. Connect the red clamp to the battery's positive pole.
II. Connect the black clamp to the battery's negative pole
III. Connect the charger to the wall socket.

For batteries mounted inside a vehicle.

I. Connect the red clamp to the battery's positive pole.
II. Determine which post of battery is grounded (connected) to the chassis.
III. Connect the black clamp to the vehicle chassis, away from the fuel pipe

and the battery.
IV.Connect the charger to the wall socket.

Note: You can attach the charger vertically on the wall by the hanging hole 
on the back of charger. Do not charge a vehicle battery while the engine is 
operating.

2. Connect the charger to AC power socket. The POWER LED turns on.

3. Press the MODE-button to select charging program.

Settings are changed by pressing the “MODE-button”. Keep shortly pressing 
the MODE button until the required mode is selected.

4. Stop charging at any time by pressing Mode button to get back to standby
mode. When disconnecting the charger, please disconnect the AC cord first.
Remove the clamp from vehicle chassis or negative pole, and then remove the
other clamp from battery terminal.

5. Memory Function
The ChargeSmart PRO has a memory function. When the charger is connected
next time, it will continue to charge on the mode you chose last time.

6. Temperature Compensation
Place the temperature sensor close to the output clamp. When charging STD,
AGM, or Calcium battery, the temperature sensor works automatically and will
adjust the maximum voltage according to the ambient temperature.
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LED INDICATION & TROUBLE-SHOOTING

Fault

Reverse Polarity

Short-circuit

LED Light

Reverse polarity/ short-circuit  
and over temperature fault

STD/AGM/
CAL/LiFePO4

off

on

on

on

Fault

off

off

off

on

Full

off

off

on

off

Charging

off

on

off

off

Power LED

on

on

on

on

Status

Powered on, on Standby Mode

Charging the battery.

Float-charging the battery 

Charger Status

Fault LED light on, Stop output

Fault LED light on, Stop output

Disconnect the clamps and 
and correctly reconnect them 

again. The charger will be back 
to Standby Mode

Disconnect the plug and clamps 
for cooling the device and when 

the temperature is normal, 
reconnect the charger.

Solution

SPECIFICATIONS

Model No.

Input Voltage

Charging Current

Battery Type

Max. Voltage

BMS-Wake up

Standby Power Consumption

Back Current

Accuracy

Efficiency

IP Rate

Working Temp

Size:

10015019

220-240V, 50Hz

12V/15A

STD, AGM, GEL, CAL, LiFePO4

STD-14.4V. AGM-14.7V. CAL-15.5V. LiFePO4-14.4V

Yes

3.8W

0.7mA

±0.2V

>90%

IP20

-25°C~45°C

217x108x62mm

Over temperature Fault LED light on, Stop output
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• NOTE: Check your battery specifications for the correct charging voltage.



CARE AND MAINTENANCE

With only minimal maintenance, the ChargeSmart PRO will deliver years of dependable 
service. Follow these simple steps to maintain the charger in optimum condition: After each 
use, clean the battery charger clamps - be sure to remove any battery fluid that will cause 
corrosion of the copper clamps. Clean the outside case of the charger with a soft cloth and, if 
necessary, mild soap solution. Keep the charger cords loosely coiled during storage to prevent 
damage to the cords. Do not use the charger if cords or clamps have been damaged in any 
way. If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service 
agent or qualified person in order to avoid a hazard.
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BOOTMAN GROEP B.V.
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